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Efekt Urtin Grubu

Mirzasto

Metalik ve sedef golge efektli yogun kivamli dekoratif kaplama

Unique Paint Unique Places

TANIMI
MIRZASTO, akrilik emdlsiyon esasli, kolay uygulanabilen ve kolay desen verilebilen macun kivaminda
Ozel bir dekoratif kaplamadir.

UYGULAMA ALANI
Binalarin i¢ kisimlarindaki duvar, siva, brit beton ve ahsap ylzeylerde, zemin hazirhdi sonrasinda
uygun astari ve son kat malzemesi olan EFFECT FINISH Uranu ile birlikte kullanilir.

OZELLIKLERI

e igerigindeki dzel dolgular sayesinde, kolayca uygulanir ve desen verilir.

o Zimparalanip istenilen dokuyu elde etmek kolaydir.

e MIRZASTO uygulamasinda, urlnin yapisindan dolayi erken kurumadan kaynaklanan her
hangi bir uygulama zorlugu yasanmaz.

e Yiksek su buhari gegirgenligi sayesinde, su buharinin digariya atiimasini ve ylzeyin nefes
almasini saglar.

e Su bazli oldudu i¢in insan sagligina ve ¢cevreye zarar vermez.

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ylzeylerden, her tarla kir, yag, kabarmis boyalar ve tozlar temizlendikten sonra,
yiizey bozukluklari SAN DECO AKRILIK MACUN INCE ile diizeltimeli, SAN DECO DECOPRIMER
ile astarlanmalidir.

UYGULAMA TALIMATI

e MIRZASTO seyreltimeden homojen bir sekilde karistiriimahdir.

e MIRZASTO celik mala ile yluzeye tek kat uygulanir. 1-2 m? alan uygulandiktan sonra
kurumadan ¢elik mala ya da plastik aparat ile ¢izgili veya dizensiz desenler olusturulur.
Mirzasto uygulamasi bu yontemle devam edilir.

e 23+2°C’de 4 saat bekledikten sonra diizensiz ¢ikintilari yok etmek icin (220/260) zimpara
kagidi ile ylzey zimparalanir ve tozu alinir. Daha sonra kartelaya gére ilk siradaki EFFECT
FINISH rengi mala ile uygulanir. 3 saat beklenmelidir ve ardindan ikinci sirada ki EFFECT
FINISH Urdnu gelik mala ile uygulanarak galisma tamamlanir.

¢ Uygulama yapilirken ve yapildiktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sicakliginin en disuk
+5°C, en yuksek +35°C olmasina dikkat edilmelidir.

KURUMA SURESI
23°C’de dokunma siresi 4-5 saat, tam kuruma sulresi 24 saattir.

TEORIK TUKETIM

Yuzey duzgunlugu, emiciligi ve uygulama tekniklerine baglh olarak tek kat uygulama igin;
- 1 Litre ile 4,0-5,0 m?,

- 1 kg ile 2,3-2,9 m? alan kaplanir.

- 1 m? lik alan igin kaplama sarfiyati 200-250 ml ve 350-450 gr'dir.

DEPOLAMA
Acillmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, direkt gliines isigindan korunarak, +5°C ile +35°C
arasinda saklanabilir.

Zararlilik ifadesi ve Agiklamasi
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.
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Onlem ifadeleri ve Agiklamasi

P261 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.

P272 Kirlenmis kiyafetleri isyeri disina ¢ikarmayin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/yuz koruyucu kullanin
P302+P352 DERI iLE TEMAS HALINDE iSE: Bol sabun ve su ile yikayin.
P333+P313 Ciltte tahris veya kasinti s6z konusu ise: Tibbi yardim/mudahale alin.
P363 Kirlenmis giysilerinizi yeniden kullanmadan 6énce yikayin.

EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) igerir.
Alerjik reaksiyonlara yol agabilir.

Not: Daha fazla bilgi i¢in tGrinin Guvenlik Bilgi Formu’nu (GBF) inceleyiniz.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"
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Bu teknik foy normal sartlarda laboratuvar verileri temel alinarak hazirlandigindan yukari da yeterli bulunmayan detaylar igin
teknik personele danisiniz. Aksi halde bilgi yetersizligi sonucu ortaya ¢ikacak hatalar Uretici firmaya sorumluluk yiklemez.
Bu bilgilerin degistiriime hakki firmamizca saklidir. Gerektiginde uriinlerin saglik-glvenlik-tagima riskleri ve énlemleri ile ilgili
ayrintili bilgilere Malzeme Giivenlik Bilgi Formundan ulasabilirsiniz.

Bu iiriin TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartlari uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve
Tic. A.S. tarafindan uretilmektedir.
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