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Efekt Urtin Grubu

Cometa

Akrilik esasli flek parcacikli dekoratif boya

Unique Paint Unique Places

TANIMI
COMETA, akrilik emilsiyon esasli, flekli, kullanima hazir dekoratif bir boyadir. Uriin, uygulama
kolayliginin yaninda zarif bir antik gériinim sunar.

UYGULAMA ALANI
Duvar, siva, brit beton ve ahsap ylzeylerde, zemin hazirhgi sonrasinda uygun astari ile beraber
kullantlir.

OZELLIKLERI
e i¢c mekanlar icin dekoratif bir tiriin olan COMETA, pargacikli yapisi ve tonlama etkisi ile diizgiin
olmayan duvar ylzeylerini kolayca saklar.
e Su bazli oldudu i¢in insan sagligina ve ¢cevreye zarar vermez.
e Parfimli 6zelligi ile uygulama yapilan ortamlarin hos kokmasini saglar.

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ylzeylerdeki her tarli kir, yag, kabarmis boya ve toz temizlendikten sonra, ylizey
bozukluklari SAN DECO AKRILIK MACUN INCE ile diizeltiimeli, eski boyali ve yeni boyanacak
yuzeyler SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalidir.

DECOPRIMER hacimsel olarak %20-25 temiz su ile inceltilerek, firca veya rulo ile ylzeye 2 kat
uygulanmali; katlar arasinda tam kuruma saglanmalidir.

UYGULAMA TALIMATI
e Astarin kurumasinin ardindan COMETA bir spatula ile 6zenli bir sekilde karistirilarak 6zel
ahsap firgasi ile yluzeye uygulanir. 25 dakika sonra plastik spatula ile yiizeyde yatirma islemi
yapilarak son goérinum verilir. Uygulama tekniklerine gore farkli dekoratif efektler elde
edilebilir.
o Uygulama yapilirken ve yapildiktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sicakliginin en dusuk
+5°C, en yuksek +35°C olmasina dikkat edilmelidir.

KURUMA SURESI
23°C’de dokunma siiresi 4-5 saat, tam kuruma sliresi 24-48 saat arasindadir.

TEORIK TUKETIM

Yuzey duzgunlugu, emiciligi ve uygulama tekniklerine baglh olarak tek kat uygulama igin;
-1 Litre ile 7,5 — 9,5 m?,

- 1kg ile 6,5 — 8,5 m? alan boyanir.

- 1 m? lik alan igin boya sarfiyati 100-130 ml ve 120-155 gr'dir.

DEPOLAMA
Acllmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, direkt giines i1sigindan korunarak, +5°C ile +35°C
arasinda saklanabilir.

Zararlilik ifadesi ve Agiklamasi
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.

Onlem ifadeleri ve Agiklamasi

P261 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.

P272 Kirlenmis kiyafetleri isyeri disina gikarmayin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/yuz koruyucu kullanin
P302+P352 DERI iLE TEMAS HALINDE ISE: Bol sabun ve su ile yikayin.
P333+P313 Ciltte tahris veya kasinti s6z konusu ise: Tibbi yardim/mudahale alin.
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P363 Kirlenmis giysilerinizi yeniden kullanmadan once yikayin.
EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) igerir.
Alerjik reaksiyonlara yol agabilir.

Not: Daha fazla bilgi i¢in tGrinin Guvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
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Bu teknik foy normal sartlarda laboratuvar verileri temel alinarak hazirlandigindan yukari da yeterli bulunmayan detaylar igin
teknik personele danisiniz. Aksi halde bilgi yetersizligi sonucu ortaya ¢ikacak hatalar Uretici firmaya sorumluluk yiklemez.
Bu bilgilerin degistiriime hakki firmamizca saklidir. Gerektiginde uriinlerin saglik-glvenlik-tagima riskleri ve énlemleri ile ilgili
ayrintili bilgilere Malzeme Giivenlik Bilgi Formundan ulasabilirsiniz.

Bu iiriin TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartlari uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve
Tic. A.S. tarafindan uretilmektedir.
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