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ÜRÜN TANIMI 

Akrilik emülsiyon esaslı, siloksan katkılı, çatıların yalıtımı ve görünümü için özel formüle edilmiş, su bazlı çatı 

boyasıdır. 

 

UYGULAMA ALANI 

Her türlü çatı kaplamalarında, koruyuculuk ve yalıtım amacıyla güvenli bir şekilde kullanılır. 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:  

 Su itici özelliği çok yüksektir.  

 Yağmur, kar, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarına ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.  

 Örtücülüğü yüksektir.  

 Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını 

sağlar.  

 Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez  

 

YÜZEY HAZIRLAMA 

Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir ve gevşek tabakalardan arındırılmalı; 

yüzey temiz ve kuru bir hale getirilmelidir. 

Boyanacak yüzeyler su toplanmasına imkân vermeyecek şekilde eğimli olmalıdır. 

 

UYGULAMA TALİMATI 

Uygulama öncesi homojen bir şekilde karıştırılan HYDRO ÇATI BOYASI hiç inceltilmeden özel pistole yardımı 

ile tek kat uygulanır. 

Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük  +5 °C, en yüksek +35 

°C olmasına dikkat edilmelidir. 

 

KURUMA SÜRESİ 

23˚C’lik ortamda dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. 

 

AMBALAJ 

15 L 
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TEORİK TÜKETİM 

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için; 

-1 lt ile 7,0– 10,0 m²,  

-1 kg ile 6,5 – 9,0 m2 alan boyanır. 

- 1 m2 lik alan için boya sarfiyatı 100– 140 ml ve 110 – 150 gr’dır. 

 

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında 1 yıl 

saklanabilir. 

 

ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI 

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 

 

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI 

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 

P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. 

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

P273:Çevreye verilmesinden kaçının. 

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

 

 

Not: Daha fazla teknik bilgi için ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ’nu (MSDS)  inceleyiniz. 

 

 


